® Romotop’

Deklarované viastnosti vyrobku

Technicky list
HEAT T 3G 70.50.01

Harmonizovana norma EN 13240 EN 1651Q v DIN+ DIBt
v EN13229 v Ecodesign v BImSchVv2 v 15a B-VG 2015
Klasifikace vyrobku Type BE
Energeticka ucinnost (N nom ) 823 %
Index energetické Ucinnosti 109,4
Energeticky Stitek A+

Palivo Kusoveé dfevo
Doporucena délka paliva 250-400 mm
Prdmérna spotreba paliva 22 kg/h
Povolena davka paliva 2,9 kg/h
Interval dodavky paliva 1Thodina
Mnozstvi spalovaciho vzduchu 279 m3/h
Jmenovity vykon (P nom ) 79 kW
Jmenovity vykon teplovodniho vymeéniku (P wnom ) -—- kW
Maximalni provozni pretlak (pw) - bar
Hmotnostni pritok suchych spalin pro vypocet spalinovych cest 6,2 als
Teplota spalin pfi jmenovitém tepelném vykonu (T nom ) 246 °C
Prdmérna teplota spalin za hrdlem pfi jmenovitém tepelném vykonu 258 °C
Provozni tah (Prom ) 12 Pa
Teplotni tfida komina T400
PFipojeni na spolec¢ny komin Ano
Prach O, =13 % (PMpnom) 25 mg/Nm?3
Emise spalin (CO ve spalinach pfi O5 =13 %) (COnom) O,%??O mg/NrT:/g
OGC O =13% (OCChrom) 52 mg/Nm?3
NOx O, =13 % (NOxnom ) 107 mg/Nm?3
Automaticka regulace horeni ---
Spotfeba elektrické energie (W) --- W
Stala ztrata vzduchu (V) . m3u/h
Prerudovany provoz (INT) / Nepfetrzity provoz (CON) INT
Zakladni technické udaje
\(yéka (H) 192 mm
Rozmeéry Sitka (W) 808 mm
Hloubka (L) 570 mm
\v/yéka (H) 472 mm
Rozméry spalovaci komory Sitka (W) 628 mm
Hloubka (L) 390 mm
Vyska (H) 467 mm
Rozmeéry dvefi topenisté Sitka (W) 664 mm
Hloubka (L) --- mm
Vyska osy zadniho (bocniho) vyvodu mm
Objem teplovodniho vymeéniku |
Primeér koufovodu 150-180 mm
Pramér koufového hrdla (Doyt) 180 mm
Pramér centralniho pfivodu vzduchu 150 mm
Hmotnost 190 kg
Plocha vstupni vétraci mrizky 600 cm?
Plocha vystupni vétraci mfizky 800 cm?
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Vzdalenost od hoflavych materiala Poznamka

Zadni (dg) 800 mm
Celni (dp) 800 mm
Celni k podlaze (df) . mm
Bocni (ds) - 400 mm
Bocni se sklem (dg) ___ mm
Boéni — vyklenek (ds;) - mm
Bo&ni — umist&nf 45° (des) - mm
Bocni zareni (dy) - mm
Od podlahy (dg) - mm
Od stropu (d¢) 800 mm

Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky

*k
k vnitini strané izolace (dss) 120 mm
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« Primontazia provozu vyrobku, musi byt dodrzeny véechny mistni predpisy, véetné predpisy, které se tykaji narodnich
a evropskych norem.

«+ Pokud je vzdalenost od skla dvifek k hoflavé bocni sténé d s <400 mm, pricemz nesmi byt ds; <120 mm, musi se tato zed chrar
izolacni deskou SILCA 250 sitky 40 mm, nebo adekvatni ndhradou.

Legenda Poznamka Popis Material Rozmeér
1 Spotfebic 230F 0000 001
2 Odvod spalin kov DN150-180
3 * Izolace pfipojky pro odvod spalin
4 * Mineralniizolace
5 Konvekéni vzduchovy prostor kolem spotfebice

6 Ochranna izolace stén SILCA 250 2x50 mm

6A Ochrannad izolace stropu SILCA 250 80 mm

Ochranna sténa duta cihla palena 100 mm

Hoflava sténa

9 Betonova deska
10 Hoflava podlaha
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n Dekorativni/ ozdobny nosnik
12 Nosnik s vétraci vzduchovou mezerou
13 Vstup konvekéniho vzduchu 600 cm?
14 Vystup konvekéniho vzduchu 800 cm?
15 ObloZeni SILCA 250 40 mm
16 Nosny ram
17 Hoflavy strop
18 Ochranna izola¢ni deska hoflavé podlahy SILCA 250 40 mm
19 Regulace spalovaciho vzduchu
20 Plechovy kryt v pfipadé pouziti mineralni vaty
21 V pfipadé potfeby ochranna deska podlahy pod spotfebic¢em
dc Od horni hrany vydechového otvoru k hoflavému stropu 800 mm

—Od horni hrany krbové viozky po spodni stranu izolace stropu 300 mm
dag -V pfipadé instalovaného vymeéniku — od horni hrany vymeniku

po spodni stranu izolace stropu ---mm

ds; ok Od zadni a bo¢ni hrany krbové viozky Kk vnitini strané izolace 120 mm
dss Od celni hrany krbové vliozky k vnitfni strané izolace 10 mm
dg Od dna krbove vlozky k nehorlavé podlaze ---mm

H/é

|

N
e ce il {

)
\

AN

N
=
=

TR

i

77777

ANV

m./
—
=
B

SNANINANAN

I/
] ]
4—p!

Suchdol nad Odrou, 22. 06. 2023 Romotop Technicky list

3/18



