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EKO L 60 LD 600/400,450 Rozmerovy rad 60
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Zakladné prevedenie:
Rozmery EKOLGOLD | EKOL 60LD Termodynamické ohnisko
600/400 600/450 Ly , .

Segmentové samotové oblozenie

1 A mm 600 Sklo klasik

2| F | mm 915 | 965 Nerezové ovladanie-ri¢ka RP2,RP1,RP1A

3 C mm 415 Hygienicky nezavadny lak

4| DN | @mm 160

5| B | mm 400 | 450 Volitel'né prislugenstvo:

6 v mm 710 Druhy plast (DP)

7 R mm Akumulator zavesny (AZ)

8| AA mm Akumul. prstenec obkladovy (APQO)

9 H mm Ko6S lava (KL)

10 J mm 350 + /100/ Sklo Reflex (SR)

11 K @ mm 4x125 Sklo Modern (SM)

12| L @ mm 125 Kryci Ramik (KR)

13 M mm

14 N mm 50

Technické adaje
1 |Priemerny tepelny vykon kw 7,5
2 |Najmensi prevadzkovy tah Pa 12
3 |Priemerna ugéinnost % 77,8
4 |Priemerna teplota spalin °c 252
5 [Spotreba paliva kg/h | 2.3
6 |Spotreba vzduchu na horenie m 3/hod| 23
7 |Priemerna koncentracia CO pri 13% O, % 0,1
8 [Hmotnostny tok tuhych spalin gls 8,9
9 [Hmotnost kg 155
10 |Konvekéné teplovzd. pradenie (min Cisty prierez vstup) cm? | 225
11 |Konvekéné teplovzd. pradenie (min Cisty prierez vystup) cm? | 375
12 |Komin trojvrstvovy U€inna vyska 4 m Jcm | 160
13 Charakter stavebného diela,  |teplovzdu$né konvekéné ano
ktorého je KRVL sucastou akumulaéné bez konvekcie ano

Metoda skiisok: CSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbova vloZka spifia poZiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2 Nariadenie komisie (EU) €. 2015/1185 poziadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje pravo zmenit Udaje a Rozmery uvedené v tychto listoch. Aktualnu verziu mozno stiahnut z www.kobok.sk
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